
Compte-rendu d’installation 
de Debian Jessie  8.11.0 

sur MAC Ibook G4

Introduction
Première chose à savoir : Chez Mac, avant 2006 le processeur est du type PPC (power pc), donc la distribution qui le 

fera tourner doit être de type PPC. 
Après 2006, il s’agira  d’un processeur Intel, et là encore la distribution devra correspondre ; pour ce dernier cas, on 

aura le choix entre plusieurs distributions (le processeur Intel est le plus répandu sur les machines actuelles) et 
l’installation se déroulera comme pour un pc standard.

Pour l’heure, nous allons présenter l’installation de linux sur un Mac d’avant 2006 :

Après essais des distributions Debian 8.11 ppc, Debian 10.0 ppc, Debian 11.3 p64el1, Ubuntu pc ancien, Mint ppc, le 
constat est toujours le même : lors de l’installation, on a un blocage lors de la recherche du « miroir » ; si l’on passe 
manuellement cette étape, l’installation se termine et au redémarrage, on se retrouve avec un écran noir sans bureau.

Le problème est lié principalement à l’impossibilité d’accéder aux miroirs. La solution non-définitive proposée est 
décrite ci-dessous.

Caractéristiques machine utilisée : Ibook G4, carte graphique ATI RADEON MOBILITY 9550, châssis du 27/4/93, 
composants sur carte mère de 1997, carte foxconn du 13/04/2004, Ddur 60 Go, RAM 512 Mo DDR.

Préparation :
Télécharger l’image
https://cdimage.debian.org/cdimage/archive/8.11.0/powerpc/iso-cd/debian-8.11.0-powerpc-netinst.iso
Graver un CD ( la taille de l’ISO est de moins de 300 MB)
Connecter l’ Ibook à internet

Installation :
➢ Mise sous tension de l’Ibook 
➢ Insérer le CD ; 
➢ Éteindre l’Ibook
➢ Le remettre sous tension en appuyant simultanément sur la touche « ALT »
➢ L’écran ci-dessous s’affiche 

➢ Cliquer sur l’icône CD

➢ et valider par l’icône de la flèche en bas à droite

➢ valider par ENTER
➔ Please wait Loading kernel

➢ Ensuite nous avons le chargement  du noyau,
➢ puis l’écran  « Select a langage » vous donne un choix. Le mieux est « french »
➢ puis écran « choix de votre situation géographique » 

https://cdimage.debian.org/cdimage/archive/8.11.0/powerpc/iso-cd/debian-8.11.0-powerpc-netinst.iso


➢ et écran « configurer le clavier ».

Aprés validation, déroulement du chargement :
➢ détection du matériel : recherche des lecteurs de CD-ROM

▪ analyse du CD
▪ Chargement de composants supplémentaires 
▪ détection du matériel réseau
▪ détection de la connexion réseau sur ETH0.
▪ Attente de l’adresse du lien local.
▪ Tentative de récupération automatique d’IPV6.
▪ Configuration du réseau avec DHCP v6
▪ configuration du réseau avec DHCP.
▪ Fin de chargement

➢ écran « configurer le réseau »
• veuillez donner un nom à cette machine

xxxxxxxxxx
➢ écran « configurer le réseau »

• veuillez donner un nom de domaine à cette machine
xxxxxxxxxx

➢ écran « Créer les utilisateurs  et choisir les mots de passe 
• mot de passe de super utilisateur («( root) »
• confirmation du mot de passe
• nom complet du nouvel utilisateur
• identifiant du nouvel utilisateur
• mot de passe pour le nouvel utilisateur
• confirmation du mot de passe

➢ écran « détections des disques et autres périphériques
➢ écran « démarrage de l’outil de partitionnement »
➢ écran « partitionner les disques »

Valider
« partitionnement assisté »

➢ écran « Partitionner les disques »

Valider
« Assisté-utiliser un disque entier »

➢ écran « Partitionner les disques »

Valider

➢ écran « Partitionner les disques »

Valider
« tout dans une seule partition »



➢ écran  « Partitionner les disques »

Valider
« Terminer le partitionnement et 

appliquer les changements »

➢ écran  « Partitionner les disques »

Valider
« Terminer le partitionnement et 

appliquer les changements »

➢ Ecran d’« aide pour le partitionnement » en tapant sur la touche F1

➢ écran  « Partitionner les disques »

Sélectionner OUI et Valider

➢ écran « confirmation de l’outil de gestion des paquets (APT) »
➢ écran « installation du système de base »
➢ écran « configurer l’outil de gestion des paquets »

• Pays du miroir de l’archive Debian



choisir dans le choix déroulant « saisie manuelle »
Pourquoi saisie manuelle ?    >   les autres choix sont inaccessibles ! 

➢ écran « configurer l’outil de gestion des paquets »

Saisir « archive.debian.org »
valider par « continuer »

➢ écran « configurer l’outil de gestion des paquets »

Valider

➢ écran « configurer l’outil de gestion des paquets »
• passer cette fenêtre, aucun mandataire

➢ écran « configurer l’outil de gestion des paquets »

valider par « continuer »

➢ écran « choisir et installer des logiciels »
En cours d’installation, 

ouverture de cette fenêtre ; poursuivre 
en validant « continuer »

➢ écran « sélection des logiciels »

Plusieurs environnements de 
bureau. 

Choisir Xfce (avec la barre 
space).

Valider.

➢ écran « sélection des logiciels »
échec d’une étape de 

configuration
Valider

➢ écran menu principal du programme d’installation Debian

Passer  choisir et installer des logiciels.
Sélectionner « Installer Yaboot sur un disque dur ».



➢ Écran installer yaboot sur un disque dur

Valider

➢ Ecran « installation de Yaboot »
➢ Ecran « fin d’installation »
➢ Ecran « installation terminée »

• Le disque s’éjecte automatiquement
➢ Ecran « terminer l’installation »

➢ Ecran « fin d’installation »
Le système démarre, le noyau se charge.

Le système est en attente sur les 6 
premières lignes

 valider.

Aucun environnement de bureau chargé !
Rentrer le login et le mot de passe pour poursuivre.
Continuer avec le terminal et passer en super-utilisateur :

• taper su et le mot de passe
Intervention sur le fichier sources.list :

• nano /etc/apt/sources.list

Ajout de contrib et non-free aux deux lignes de 
dépôt

Valider la modif et sortir.

• apt update et apt upgrade
Installation du gestionnaire d’affichage multi-environnement de bureau LightDM

• apt install lightdm
Installation de l’environnement de bureau Xfce

• apt install xfce4

A ce stade de l’installation, sur notre machine,  l’accès à internet n’est pas pleinement fonctionnel et l’horloge n’est 
pas à l’heure. On a donc installé un utilitaire de synchronisation avec le serveur temps :



dans le terminal, saisir : « tp date » et valider.

Après l’installation de ce programme, l’horloge s’est mise à jour et internet fonctionne.

Reste à résoudre :

Pas de son, ni en cd, ni par internet !

Sites utiles :

https://doc.ubuntu-fr.org/powerpc

https://wiki.debian.org/powerpc/soundcards

Commandes utiles :

déterminer le « Mac’s audio chipset : « cat proc/asound/cards » ou pour pilote alsa : « aplay -l »
déterminer le Mac’s machine id : « grep machine proc/cpuinfo »
déterminer le Kernel’s Alsa version : « cat proc/asound/version »

https://wiki.debian.org/powerpc/soundcards
https://doc.ubuntu-fr.org/powerpc
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